
エレシリンダー®

ストッパーシリンダー

EC-ST11
EC-ST15

Simple & Wireless Operation
2 Position Actuator
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112mm～
183mm～

弊社製24V電源
PSA-24

エレシリンダー®

ECストッパーシリンダーに小型タイプが新登場！

2点位置決め コントローラー内蔵

コンパクト
本体幅は112mmからの
ラインナップ！
しかも全機種
コントローラー内蔵です。

24V電源だけで
使用可能

電気だけで動作可能です。

本製品は24V電源をご用意いただくだけで動作が可能です。
エア源不要のため、場所を選ばず使用できます。

省エネ
物流、搬送ラインの省エネ化を実現！
待機電流値を抑える設定※によりさらに消費電力量を低減できます。

ラジアル方向の衝撃荷重に強く、
ストッパー用途に最適です。

※待機電流値を抑える設定とはパラメーター設定で“停止時電流抑制設定を有効にする”ことです。
   外力が加わった場合は、電流値を上げ“元の位置”へ戻す動きになります。

すべりブッシュ構造

ストッパー
用途に最適！

エア源不要

ストッパーシリンダー

（ダブルSOL、シングルSOL対応可）

1



1
3

2
4

112mm～
183mm～

弊社製24V電源
PSA-24

エレシリンダー®

ECストッパーシリンダーに小型タイプが新登場！

2点位置決め コントローラー内蔵

コンパクト
本体幅は112mmからの
ラインナップ！
しかも全機種
コントローラー内蔵です。

24V電源だけで
使用可能

電気だけで動作可能です。

本製品は24V電源をご用意いただくだけで動作が可能です。
エア源不要のため、場所を選ばず使用できます。

省エネ
物流、搬送ラインの省エネ化を実現！
待機電流値を抑える設定※によりさらに消費電力量を低減できます。

ラジアル方向の衝撃荷重に強く、
ストッパー用途に最適です。

※待機電流値を抑える設定とはパラメーター設定で“停止時電流抑制設定を有効にする”ことです。
   外力が加わった場合は、電流値を上げ“元の位置”へ戻す動きになります。

すべりブッシュ構造

ストッパー
用途に最適！

エア源不要

ストッパーシリンダー

（ダブルSOL、シングルSOL対応可）

2



型式項目
エレシリンダー®

EC -    （  ） - 50 - （  ）
シリーズ タイプ リード 仕様 ストローク ケーブル長 オプション

ST11 ストッパーシリンダー 112mm幅

ST15 ストッパーシリンダー 148mm幅

〈ST15〉

L リード3ｍｍ

〈ST15 ECOタイプ〉

M リード6ｍｍ

〈ST11〉

M リード5ｍm

L リード2.5ｍm

無記入 インクリメンタルエンコーダー仕様
NPN仕様、オプション無し

ACR RCON-EC接続仕様

B ブレーキ

FS フロントスペーサー（注）

G5 指定グリース塗布仕様

NM 原点逆仕様

PN PNP仕様

TMD2 電源2系統仕様

WA バッテリーレスアブソリュート
エンコーダー仕様

WL 無線通信仕様

WL2 無線軸動作対応仕様

（注）ST11タイプのみ対応

50 50mm

0 ケーブル無し
電源I/Oコネクター付属(注)

（S）1 1m

～ ～

（S）10 10m

（注）ACRオプション（RCON-EC接続仕様）
選択時は、コネクターが付属しません

無記入 標準仕様

E ECOタイプ（注）

（注）ECOタイプはST15のみ
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取付け姿勢

シリーズ タイプ 水平平置き設置 水平横立て設置 水平天吊り設置 垂直設置

EC

ST11 × × × ○

ST15 ○ ○ ○ ○

ST15ME × × × ○

●本体設置面、ワーク取付け面の平面度は0.05mm/m以内としてください。
　平面度が大きい場合、摺動抵抗が増大し動作不良の原因となります。

取付け上の注意点　　

スペック一覧

●取付け姿勢
○：設置可能　×：設置不可

種類 タイプ
リード

ストローク（ｍｍ）と最高速度（mm/s） 最大可搬質量(kg)
標準価格 掲載

ページ
型式 mm 50

ストッパー
シリンダー

ST11
M- 5 - 1（※）

- P.5
L- 2.5 - 3（※）

ST15 L- 3 5（※） 3（※） - P.7

ST15
（ECOタイプ） ME- 6 - 10（※） - P.9

(※)最高速度、最大加減速度で動作の場合です。

※帯の長さ＝ストローク　※帯の中の数字＝ストローク別の最高速度

350

175

200

225
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お問合わせは
0800-888-0088

L（
※
1）

推力（横方向荷重）（※2）

ワーク

ローラー

 ■ワーク質量・ワーク衝突速度の相関図

（※1） L寸法50mm範囲内で使用してください。
（※2） コンベアーなどによる推力は、許容荷重500N以下で使用してください。

使用範囲
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 ■適応コントローラー
（注） ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、 16 ページをご確認ください。

 ■寸法図
CAD図面がホームページよりダウンロード出来ます。
www.iai-robot.co.jp

（注） 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
（注） グリース給油用のグリースニップルは取付けられていません。
（注） ボールねじ用の給油口はありません。

ST：ストローク
M.E.：メカニカルエンド
S.E.：ストロークエンド
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 ■質量
ストローク 50
質量（kg） 3.8

EC エレシリンダーⓇ

EC-ST15ME 10
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